
Manufactured
by:

 ARTVA TRAINING PARK SVI 

GRAN SASSO

PIÙ FORMAZIONE?  MIGLIORA L’EDUCAZIONE  
ALLA PREVENZIONE CON
SAFETY ACADEMY LAB DIGITAL!

RICERCA DEL SEGNALE
SIGNAL SEARCH

RICERCA SOMMARIA
COARSE SEARCH

RICERCA DI PRECISIONE
FINE SEARCH

SCAVO
DIGGING OUT

LOCALIZZAZIONE
PINPOINTING

FASI DELLA RICERCA / SEARCH PHASES

PRECISIONE / PRECISION

VELOCITÁ / SPEED

1 2 3 4 5

ISTRUZIONI PER L’USO / MANUAL 

SELEZIONARE IL NUMERO DEI 
TRAVOLTI (max. 5)

SELECT THE NUMBER OF BURIED 
PERSONS (max. 5)

IMPOSTARE I TEMPI DI RICERCA
(max.20 Min.)

SET THE SEARCH TIME LIMIT
(20 minutes max.)

PREMERE START
Il sistema attiverá il numero sele-
zionato di trasmettitori e avvierá il 
timer.

PRESS START
The system will now activate the 
selected number of transmitters 
and start the timer.

RICERCA CON ARTVA E SONDA
Dopo la localizzazione del tra-
smettitore sepolto, colpendo lo 
stesso con la sonda per tre volte 
a distanza di un secondo, verrà 
innescato un segnale acustico 
di conferma di localizzazione  
dal quadro di comando.  
Il numero di travolti presente sul 
display centrale si abbasserà di uno.

SEARCH BY MEANS OF 
TRANSCEIVER AND PROBE 
Three consecutive probe hits, 
one second apart, will trigger an 
acoustic signal on the control 
unit (beep). The buried persons 
counter is decreased by one.

FINE DELLA RICERCA 
Al termine del tempo di ricerca 
(o non appena tutti i trasmettitori 
siano stati localizzati), si attiverá un 
segnale acustico e i trasmettitori 
verranno automaticamente spenti. 
NELLA FASE DI SCAVO VI 
INVITIAMO A NON ESTRARRE, 
SPOSTARE O RIMUOVERE I TRA-
SMETTITORI.

SEARCH TIME ELAPSED 
When the search time elapses or 
all active transmitters have been 
hit with a probe, the beep will be 
activated and all transmitters are 
switched o� . PLEASE DO NOT DIG 
OUT THE TRANSMITTERS!

OK!
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